Prove non distruttive

Allo scopo di conoscere le caratteristiche

del materiall




Le prove complementari sono prove
che vengono eseguite ove necessario,
a complemento delle prove di
accettazione.

Si tratta di prove che eventualmente si

eseguono al fine di stimare la
resistenza in corrispondenza di
particolari fasi di costruzione




Tali prove non possono pero essere
sostitutive del controlli di accettazione

che vanno riferite a provini confezionati

secondo le prescrizioni normative




| risultati di tali prove potranno essere
utili alla D.L. o al collaudatore per
formulare un giudizio sul materiale in

opera qualora non sia rispettato il
“controllo di accettazione”




LE PROVE COMPLEMENTARI
SERVONO PER DETERMINARE LE

CARATTERISTICHE MECCANICHE O
LO STATO DI DEGRADO.




Caratteristiche meccaniche




Sclerometro




Ultrasuoni




Son Reb (Sonic Rebound)




Q
==

]

s

| —
V [m

: ]

—
£ & 8§ £ o




Pull Out




Carotaggio e microcarotaggio







Prove per valutare lo stato di
degrado




Carbonatazione




Potenziale di corrosione




Aggressione da sall

Prelievo In situ
solitamente di
una carota che in
laboratorio viene
frantumata e fatta
reagire con
sostanze e
solventi al fine di
risalire alla




Ultrasuoni per lesioni




Pacometro
















Tenuto conto che il controllodi qualita di un cls e basato sulla
determinazione della Rck, la durabilita e tanto piu alta quanto piu alta € la
resistenza caratteristica.

Si veda tabella delle classi di esposizione (UNI 206)

Classe

Classe e Contenuto | o . 0o
€2posions norma Descrizions Ge ambients Esempio Repporto | minimo | o i senza
norma UNI ae di aria
9858 UNI 11104 o minima
UNI EN 206 -1
1 Assenza di rischio di corrosione o attacco
Intamo di adihics con umiitd relativo
Per calcestruzzo prvo di molo bassa
armaturs o insert metalicl | Calcesiruzzo non armato allintermno &
wtte o 05posiziont eccotlo | edfici C15
dova c'e gelo'disgele o Colcastruzzo non armaio Immarso in
1 X0 atacco chimco SUOKD NON BROIESSING O I BCQUD NON

Calcestruzzi con armatura
O Insar matalcin
amblente malo ascutto

ApOressiva

Caloastruzzo non amMmalo SogQeto a ach
di bagnalo ascitio ma non sogoetio ad
abrasione, gelo 0 attacco chimico

2 Corrosione indotta da carbonatazione
NOla - Le Conauion: di wmiatl) i rierscono a quede present nel Coptiermo o el NCoprmento & rsart] melalicn, ma in malll Casl Su pud considerare che tal

CONADON NN quete el ambeenie CHCostanie In Quesd Casl [ ClsSmCanone Sell ambeente CCostante Pud essent DAoeguMy

Caso s& C'¢ una barnera 113 § Calcesirnuzzo € § Suo amtienie

Quesio Dud non essere £

2a XC1

Aschitto o
permananiemants Dagnalo

Inteini & odifici con umiditl relotva
bassa

Codoastruzzo armato ordnano o
precompresso con e superncl all'mteino
di strutture Con eccezione dello parti
@5pOsie 0 condonsa, O IMMerss | DCQUa

0.60

2a XC2

Bagnato, rarameme
asciutio

Part: & strutture c contersmento

hguiidi fondazicnl

Calcestruzzo armalo ocdinano o
Procompresso provaloniomente immerso
N HCQUS O 18ITEN0 NN HONIESSIVO

0,60

5a XC3

Umihta moderata

Calcestruzzo armato ordnand o
PrecOMNEesso in astemi con superici
asteme nparate dalla pogEa, o M Intem|
con umadith do moderata ad alla

0.55

C35

4a

5b XC4

Ciclicamente aschitto @
bagnalo

Caloastruzzo amato ordnand o
PrOcCOmMpIesso in ostomi con Superhici
30090t o atemonze di ascutio ed
umsdo

Colcestruza) o visio in ambientt urbor
Superfici o contatto con I'acgua non
comgrese nela classa XC2

0.50




prospetto 4.1

Denominazione
della classe

Descrizione dellambiente

Classl dl esposizione In relazlone alle condizionl amblentall, In conformita alla EN 206-1

Esempli informativi di situazioni a cul
possono applicarsi le classi di esposizione

1 Nessun rischio di corrosione o di attacco

X0

Calcsstruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le
esposizioni eccetto dove c'¢ gelo/disgelo, abrasione o
attacco chimico.

Calcestruzzo con armatura o inserti metallici: mofto
asciutto.

Calcestruzzo allintemo di edifici con umidita dell'aria molto bassa

2 Corrosione Indotta da carbonatazione

XC1 Asciutto o permanentemente bagnato Calosstruzzo all'interno di edifici con bassa umidita relativa
Calcestruzzo costantemente immerso in acqua

Xc2 Bagnato, raramente asciutto Superfici di calcestruzzo a contatto con acqua per lungo tempo
Molte fondazioni

XC3 Umidita moderata Caleestruzzo allinterno di edifici con umidita dell'aria moderata
oppure elevata
Calcestruzzo esposto allesterno protetto dalla pioggia

XC4 Ciclicamente bagnato e asciutio Superfici di calcestruzzo soggette al contatto con acqua, non nella
classe di esposizione XC2

3 Corroslone Indotta da clorurl

XD1 Umidita moderata Superfici di calcestruzzo esposte ad atmosfera salina

XD2 Bagnato, raramente asciutto Piscine
Calcsstruzzo esposto ad acque industriali contenenti cloruri

XD3 Ciclicamente bagnato e asciutto Parti di ponti esposte a spruzzi contenenti cloruri

Pavimentazioni
Pavimentazioni di parchegg

4 Corroslone Indotta da clorurl present nell'acqua di mare

XSt Esposto a nebbia salina ma non in contatto Strutture prossime oppure sulla costa
diretto con acqua di mare

XS2 Pemanentemente sommerso Parti di strutture marine

XS3 Zone esposte alle onde, agli spruzzi oppure alle maree | Parti di strutture marine

5 Attacco di clcll gelo/disgelo

XF1 Moderata saturazione d'acqua, senza impiego diagente  |Superfici verticall di caloestruzzo esposte alla pioggia e al gelo
antigelo
XF2 Moderata saturazione d'acqua, con uso di agente antigelo |Superfici verticall di calcestruzzo di strutture stradali esposte al
gelo e ad agenti antigelo
XF3 Elevata saturazione d'acqua, senza antigelo Supeffici orizzontali di calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo
XF4 Elevata saturazione d'acqua, con antigelo oppure acqua di |Strade e impalcati da ponte esposti agli agenti antigelo
mare Supefficidi calcestruzzo esposte direttamente ad agenti antigelo e
al gelo
Zone di strutture marine soggette a spruzzi ed esposte al gelo
6 Attacco chimico
XAt Ambiente chimico debolmente aggressivo secondo il Suoli naturali e acqua del terreno
prospetio 2 della EN 206-1
XA2 Ambiente chimico moderatamente aggressivo secondo il [Suoli naturali e acqua del terreno
prospetto 2 della EN 206-1
XA3 Ambiente chimico fortemente aggressivo secondo Il Suoli naturali e acqua del terreno

prospetto 2 della EN 206-1




Le prove complementari non possono sostituire in alcun
modo le prove di accettazione. Si perviene alla prova di
carico solo dopo aver conosciuto attraverso le prove, le
caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti.

La prova di carico e volta a verificare, indipendentemente
dal numero di punti di misura, il comportamento lineare
della deformazione. La freccia massima raggiunta
durante le operazioni di carico non puo superare la
frecciateorica. La frecciaresidua deve essere minore del
25-30% della freccia massima.

Sottoponendo la struttura alla prova di carico non si
devono verificare dissesti nella struttura




