
1 COPYRIGHT © 2013 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED. Sergio Perego - Juve ancora Campione d’Italia – 32 sul campo    

FR-A800 : il nuovo top class Inverter 
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• A800 è il nuovo TOP CLASS inverter ed è il capostipite 
della serie 800 

• A800 è stato concepito per avere prestazioni uniche 
assieme ad una qualità “senza compromessi” secondo 
gli elevati standard Mitsubishi  

• A800 è completamente retrocompatibile con A700  
• La nuova serie 800 si pone come obiettivo di portare 

Mitsubishi Electric ad essere … 

 il primo fornitore al mondo  
di inverter 

FR-A800: introduzione ufficiale  
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Disponibile  

FR-A800 

Primavera2015 

FR-F800 

2017 

FR-
D/E800 

Roadmap serie 800   
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FR-A800: codice e range di potenza   

FR-A800 : da 0,4Kw a 630Kw 
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2 : 230V Class 
4 : 480V Class 
6 : 600V Class  0 : Standard  

2 : No converter (Solo DC bus + inverter) 
6 : UL-12 version (IP55) 

Corrente nominale in SLD (17A) 

-1: FM uscita ad impulsi  
-2: CA Uscita analogica (4-20mA) 

-N6 : UL-1  
-60  : 3C2 Standard   
-06 : 3C2 + busbar  
                   coating  FR-A8 2 0 - 00167 -1 -N6

FR-A800: lettura codice    

4 00170 2 60 

A700 A800 
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FR-A800 : highlights  
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Performace da primo della classe   

Frequenza di lavoro  
Real sensorless vector control  
e Vector Control: 400Hz (circa 3 volte A700). 
V/F control: 590Hz / 1000Hz (circa 1.5 volte A700) 

Alta precisione ad alta velocità  

1000 HZ  
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Gru  Carriponte  

Le gru lavorano giornalmente in tutto il mondo sollevando e muovendo 
carichi di ogni genere.  Un tipo di gru è quella portuale per il trasporto di 
container . 
Il nuovo A800 di Mitsubishi Electric è perfetto per la movimentazione 
fluida di carichi che si devono spostare a bassa velocità evitando 
pericolosi pendolamenti o movimenti instabili. 

Funzione anti-sway integrata 

 

Controllo „leggero“ per carichi pesanti  
Esempio applicativo  

PERFORMANCE DA PRIMO DELLA CLASSE 
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Performance da primo della classe   

• Cos’è un motore a magneti permanenti (Motore PM)?  
– Un motore PM è un motore sincrono con magneti permanenti integrati nel prorio 

rotore 
• Collegamenti e manutenzione più semplici  con motori senza encoder 

– Niente encoder significa meno collegamenti e conseguente guadagno di spazio e 
tempo  

– Maggiore affidabilità anche in condizioni operative gravose come nel caso di forti 
vibrazioni 

• I motori PM sono più piccoli e più leggeri dei pari taglia standard asincroni 
• I motori PM hanno una classe di efficienza energetica migliore di qualunque 

motore asincrono (Super premium Efficiency IE4) 
 

 

 

PM sensorless vector control 

Confronto tra SF-PRF1.5kW4P (asincrono ) 
ed  MM-CF152 (motore IPM da 1,5Kw)    

IE1: Standard efficiency 
IE2: High efficiency 
IE3: Premium efficiency 
IE4: Super Premium efficiency 

http://chillinsurance.files.wordpress.com/2010/07/orig_energy_saving.jpg
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Performance da sistema „Closed loop“ ma senza encoder  

Confronto tra SF-PRF1.5kW4P (asincrono ) e    
MM-CF152 (motore IPM da 1,5Kw)    

• Cos’è un motore a magneti permanenti (Motore PM)?  
– Un motore PM è un motore sincrono con magneti permanenti integrati nel 

prorio rotore 
• Collegamenti e manutenzione più semplici  con motori senza encoder 

– Niente encoder significa meno collegamenti e conseguente guadagno di 
spazio e tempo  

– Maggiore affidabilità anche in condizioni operative gravose come nel caso 
di forti vibrazioni 

• I motori PM sono più piccoli e più leggeri dei pari taglia standard 
asincroni 

 

PM sensorless vector control 

PERFORMANCE DA PRIMO DELLA CLASSE 
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SPM 
Surface Permanent Magnet 
 
• Più economico 

• Potenza più elevata 

 

IPM 
Interior Permanent Magnet  
 
• Dimensioni ridotte 

• Migliore dissipazione di calore 

• Design flessibile 

• Design semplice con magneti in terre rare 

• Coppia maggiore (salienza) 

• Costi elevati 

 

 

PERFORMANCE DA PRIMO DELLA CLASSE 

http://chillinsurance.files.wordpress.com/2010/07/orig_energy_saving.jpg
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Un’ampia scelta di motori   
L’ inverter A800 può comandare indifferentemente motori asincroni e motori PM 

• Autotuning avanzato per motori PM di terze parti   
– La funzione di autotuning per PM motor, è talmente avanzata e facile 

da utilizzare anche da permettere di comandare motori PM di terze 
parti 
 

PM sensorless vector control 

PERFORMANCE DA PRIMO DELLA CLASSE 
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Performance da primo della classe   

• Transistor di frenatura integrato fino alla taglia 55Kw  
• ED max= 100%  

 

 

PM sensorless vector control 
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Chemical environment (Not declared) 

* Secondo la IEC60721-3-3 

Vibration 5.9m/s2 

Humidity 90%RH 95%RH 

A700 A800 Operating condition 

• “Tropicalizzazione” / copertura adatta ad 
ambienti con agenti chimici aggressivi e alta 
umidità 

• Resistenza alle vibrazioni 

Adatto a qualsiasi ambiente  

Class 3C2 

* Class 3M4 

* 

(10m/s2) 

** Senza condensa 

** ** 

Compatibile con l’ambiente    
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• PLd and SIL2 standard (STO)  
– EN ISO 13849-1 PLd / Cat.3 
– EN 61508, EN61800-5-2 SIL2 

 

• PLe e SIL3 con opzioni built-in  
– EN ISO 13849-1 PLe / Cat.4 (coming soon)  
– EN 61508, EN61800-5-2 SIL3  

• STO con SS1, SS2, SLS, e SOS con scheda opzionale  
• Safety communication networks saranno supportati impiegando una scheda 

opzionale  
– CC-Link IE Safety Communication Function  
– PROFIsafe 

 

Built in 

Opzionale  

Sicurezza e Safety    

Conformità agli standard Safety 
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24 VDC per la scheda di controllo 

La scheda di controllo può essere alimentata a 24VDC permettendo 
l’accesso alla parametrizzazione, lasciando la comunicazione attiva, e 
permettendo interventi sull’ inverter senza bisogni di alimentazione di 
potenza. 

Sicurezza totale  

Sicurezza e Safety    
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Ottimizzazione del processo di start-up Parameter  
 
Copia parametri con memoria USB 

E’ stato aggiunto un connettore host USB 
(A type) 

Easy setup con FR Configurator2 

Connessione plug-and-play a porta mini USB  

Facile da usare    
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Soluzione rapida dei problemi   

Funzione „Trace“ 
 
Una funzione di registrazione è in grado di campionare e registrare diverse 
variabili. 
Possibilità di campionare gli eventi prima e dopo un trigger. 
I dati possono  anche essere analizzati attraverso FR-Configurator2 

Data 
(Device status) 

Data close to trigger 
occurrence 

Trigger occurrence 

Extracted and saved as 
logging data 

Time 

Use SD card space efficiently 

Only saving data necessary for  
analysis enables quick identification  
of the root cause and restoration  
of normal operation. 

Facile da usare    

Diagnostica facile  
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Connessione semplice plug and play di HMI 
 

Operatività semplice con GOT2000 

Configurazione parametri intuitiva (Group Parameter Mode) 

• Comunicazione tra GOT2000 e inverter senza alcun parametro 
da configurare  

• Visualizzazione delle funzioni PLC  
• Monitor dati da diversi inverter con un singolo GOT2000 
• Template predefiniti sono inclusi nel GT-works 3 

Facile da usare    
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Display intuitivo e facile da leggere   

Un display a 5-digit a led 12-seg è disponibile sul pannello standard FR-
DU08. Inoltre, un display LCD con batteria di back up è disponibile come 
opzione con la tastiera FR-LU08.  
Quest‘ultima tastiera è disponibile in diverse lingue. 

FR-DU08 (12-segmenti) FR-LU08 (LCD) 

Facile da usare    
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Generation of emulated PLC MELSEC A (L CPU) 

Programming tool GX developer 

Program size 1K steps max. 6K steps max. 

Scan time 80ms / 1Ksteps 40ms / 1Ksteps 

A700 A800 Performance 

Built-in PLC   
Maggior flessibilità e personalizzazione con le funzioni PLC integrate 

Flessibile    

• Nuove funzioni PLC integrate  
• CPU derivata da PLC serie L  
• Memoria ampliata a 6K step  

FR-developer  

http://mei540/sites/O07/PresentationMaterials/DocLib2/Forms/DispForm.aspx?ID=46&RootFolder=/sites/O07/PresentationMaterials/DocLib2/2%20MELSEC


22 COPYRIGHT © 2013 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED. Sergio Perego - Juve ancora Campione d’Italia – 32 sul campo    

Opzioni di comunicazione :  
– CC-Link IE Field / CC-Link 
– Profinet , Profibus DP V1 
– Profibus DP V0 (totalmente compatibile con serie A700)  
– Ethernet IP / DeviceNetTM 

– SSCNET III/H 
– EtherCat (fine 2015)   
– Absolute Encoder per SynCos e EnDat (metà 2015) 
– Can Bus ( Can Open &/o altri protocolli dedicati ): attualmente in 

discussione 
– Altre reti Ethernet: attualmente in discussione  

 

Connettività e nuove opzioni    
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FR-A846: introduzione ufficiale  

FR-A846: Inverter IP55  

• DC Reactor integrata  
• Filtro integrato categoria C2 
• Conforme agli standard EMC / IEC610003 -3-2  
• Garanzia 3 anni   
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FR-A846: introduzione ufficiale  

FR-A846: Inverter IP55  

Lettura codice : 
• FR-A846-xx-2-60C2 : EMC filter C2 e tastiera FR-

DU08 
• FR-A846-xx-2-60L2 : EMC filter C2 e tastiera FR-

LU08 
• FR-A846-xx-2-S6L2 : EMC filter C2 e tastiera FR-

LU08 e sezionatore frontale  

Il codice identifica sempre la corrente nominale in 
SLD ma la modalità SLD non è consentita  
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FR-A846: introduzione ufficiale  

FR-A846 : Inverter IP55  

• FR-A800 disponibile anche in versione IP55 
(NEMA 12, UL-12) 

• Da utilizzare all’esterno di quadri elettrici. 
• Da utilizzare in ambienti con alta umidità, 

presenza di acqua, polvere o altri agenti 
aggressivi. 

• Da utilizzare in tutte quelle situazioni dove è 
necessario un grado di protezione superiore allo 
standard 

 HIGH LIGHTS  
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FR-A846: introduzione ufficiale  

FR-A846 : Inverter IP55  

 HIGH LIGHTS  

 

• Range di potenza  
– Fino a 160Kw  

• Filtro EMC integrato in categoria C3 o C2  
• DC reactor integrata 
• Sezionatore frontale opzionale 
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FR-A846: introduzione ufficiale  

FR-A846  
Differenze con modello standard  
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FR-A846: introduzione ufficiale  

FR-A846  
Nuovo concetto di dimensioni  

«Alto e snello»  
  

Realizzato secondo gli standard 
DANFOSS – ABB – VACON   
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FR-A846: introduzione ufficiale  

FR-A846  
Roadmap 

  

• FR-A846 fino alla taglia 00470 (18,5Kw ND / 22Kw LD):  
disponible da Dicembre 2014 

• FR-A846 fino alla taglia 03610 (132Kw ND /160Kw LD): 
disponibile da Maggio 2015  

• Nella versione con FR-LU08: disponibile da Maggio 
2015 

• Opzione sezionatore frontale : disponibile da Marzo 
2015 
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 Documentazione    

FR-AF: armoniche, filtri dV/dt e SI 
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FR-F800 : highlights  
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Primavera 2015 

FR-F800 

FR-F800: introduzione ufficiale     
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FR-F800: introduzione ufficiale     

FR-F800 : Specifiche tecniche    

 
– Concetto hardware uguale a FR-A800 
– Connettività e Safety come FR-A800 
– Riproposizione „Common base platform“ 
– 3 slop per ozioni built-in 
– PLC integrato  
– Tutte le funzioni water dell‘ ultima versione di FR-F700 integrate 
– e ancora….. 
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FR-F800: introduzione ufficiale     

FR-F800 : Specifiche tecniche    

 
– Funzioni Water e HVAC più specifiche: 

• Accelerazione con due rampe diverse  
• „Pipe-fill“ function (attuale „Pre-Charge“ function): contro il colpo 

d‘ariete 
• “Square root“ function: converte il segnale di pressione lineare in 

segnale di flusso quadratico (flussometro più costoso di pressostato) 
• BAC NET inside  
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Grazie per la Vostra 
attenzione 
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