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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE 
CON SISTEMI COSTRUTTIVI MINERALI



• Sabbie e Inerti per edilizia
• Malte, Rasanti, Massetti e Betoncini
• Emulsioni e Conglomerati bituminosi

• Terricci e Substrati
• Pietre e Sassi ornamentali
• Sabbie per impianti sportivi

• Blocchi in calcestruzzo cellulare
• Isolanti in vetro cellulare
• Isolanti in calcio-silicato

3 business units di BACCHI spa:

Da 4 generazioni…..



ex

Sistemi innovativi minerali, per 
NUOVA COSTRUZIONE e RISTRUTTURAZIONE



NUOVA COSTRUZIONE



RISTRUTTURAZIONE e RISANAMENTO INTERNO



Focus su:

CARATTERISTICHE

PRESTAZIONI

CAMPI D’IMPIEGO





Le caratteristiche del Gasbeton®

ISOLAM. 
ACUSTICO

ISOLAMENTO 
TERMICO

INERZIA 
TERMICA

RESISTENZA 
AL FUOCO

U=0,20 W/m2K con 
blocco sp.40cm

Sf > 16h con 
bloccco sp.40cm

EI 120 con sp.8cm 
EI 180 con sp.10cm

R’w > 50dB 
D2m,nT,w > 40dB



Le caratteristiche del Gasbeton®

300 kg/m3 GAMMA DENSITA’ CLS CELLULARE                       600 kg/m3

MURATURA 
PORTANTE
CON ISOLANTE 

AGGIUNTIVO

MURATURA DI 
TAMPONAMENTO 
MONOSTRATO fino U0,16 
o CON CAPPOTTO
Sp. 24, 30, 35, 40, 50 Sp. da 8 a 50



RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO VOLUMETRICO:
- Sopralzi / Ampliamenti
- Rifacimento tamponamenti
- Divisori interni o contropareti

NUOVE COSTRUZIONI A BASSISSIMO CONSUMO
- Tamponamenti di strutture a telaio
- Case passive / Energia quasi zero
- Riduzione ponti termici sotto laterizio

I campi d’impiego del Gasbeton®



I campi d’impiego del Gasbeton®

SOPRALZI con un blocco leggero, isolante e portante

fbk >5 N/mmqλ10 dry = 0,12 W/mK

Sopralzo di 2 nuovi piani su edificio presistente.

Blocco utilizzato come collaborante col telaio c.a.



I campi d’impiego del Gasbeton®

SOPRALZI con un blocco leggero, isolante e portante

NTC ‘08 Par. 8.4.1
[..] valutazione sicurezza e 

adeguamento di tutto l’edificio 
se incremento carichi in 
fondazione >10% [..]



I campi d’impiego del Gasbeton®

TAMPONAMENTI ESTERNI MONOSTRATO, LEGGERI ED ISOLANTI
Con correzione puntuale dei ponti termici



I campi d’impiego del Gasbeton®

TAMPONAMENTI ESTERNI MONOSTRATO, LEGGERI ED ISOLANTI
Con correzione puntuale dei ponti termici

Soluzione1: tavella Gasbeton + 
isolante interposto

Soluzione2: isolante minerale 
B/TERMO incollato sul c.a. e rasato



I campi d’impiego del Gasbeton®

TAMPONAMENTI ESTERNI MONOSTRATO, LEGGERI ED ISOLANTI
Giunto e vincolo tra muratura e struttura portante



I campi d’impiego del Gasbeton®

«BLOCCO IDRO TAGLIAMURO» PER MIGLIORARE I PONTI TERMICI
E RIDURRE LA RISALITA DELL’UMIDITA’ DALLE FONDAZIONI



I campi d’impiego del Gasbeton®

TAGLIO TERMICO, IDROREPELLENTE,
SOTTO MURATURE E DAVANZALI con 

Blocco IDRO TAGLIAMURO 
(idrofugato in massa!!!)

H 12,5 e 25cm
Evolution e Sysmic

Fonte CasaClima:
Blocco isolante = calcestruzzo cellulare

Calcolo a elementi finiti:
Blocco isolante alza la T min interna

Foto prova empirica in fiera CasaClima:
Il blocco IDRO dopo 4h non ha assorbito acqua, 
mentre il laterizio si sta imbibendo per capillarità



Realizzazioni Gasbeton® - SUD ITALIA

Residenze – Avellino (AV)



Centro Commerciale «Campania» – Caserta (CE)



Residenziale – Bisceglie (BT)



Residenziali vari – Bisceglie e Barletta (BT)



Realizzazioni Gasbeton® - NORD ITALIA

Residenze Libeskind in Citylife - Milano



Palazzo di Giustizia - Milano



Campus universitario – Università Pavia



Complesso residenziale – Vezza d’Oglio (BS)



Realizzazioni Gasbeton® «a basso consumo»

PREMIO MIGLIOR CASACLIMA 2008: classe A+



Ville bifamiliari PASSIVE - Minerbio (BO)



Altri edifici certificati Casaclima

Fonte: sito ALPI Fenster
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Le caratteristiche del Vetro Cellulare in pannelli



Le applicazioni del Vetro Cellulare in pannelli



Le applicazioni del Vetro Cellulare in pannelli

Foto di massy di pannelli in copertura
e/o sequenza di posa semplificata



Le caratteristiche del Vetro Cellulare in granuli



Le applicazioni del Vetro Cellulare in granuli



Le applicazioni del Vetro Cellulare in granuli



Alcune referenze

Aeroporto di Berlino

Stadio di calcio in Polonia
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Caratteristiche e Prestazioni del Calciosilicato



Le applicazioni del Calciosilicato

Un caso reale in prov. di Milano:

• Copertura piana non isolata

• Ponte termico non corretto

• Umidità relativa interna elevata 

per lunghi periodi

La soluzione più idonea è stata il 

PLACCAGGIO INTERNO (MURI E 

SOFFITTO) con lastra B/SANA:

• Innalzamento T sup. int.

• Assorbe picchi di UR



Le applicazioni del Calciosilicato



Le applicazioni del Calciosilicato
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Vi ringrazio per l’attenzione


