


Werner 

Schlüter

1966: Viene fondata l’azienda

specializzata nella posa

1975:   Sviluppo dello Schiene

Oggi: Oltre 4000 prodotti

Oltre 900 dipendenti

Circa 500.000.000 €

di fatturato 

Chi è Schlüter?
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La nostra sede di

Fiorano Modenese



Uffici

La nostra sede di

Fiorano Modenese

Centro 

di Formazione Nazionale 



come

Facciamo parte del

GL delle Norme



UNI 11493

Progettazione 

della piastrellatura



La 

Piastrellatura

UNI 11493



UNI 8627 – UNI 8178

Progettazione della 

Copertura Piana



UNI 8627 – UNI 8178

La

Copertura Piana



Partner Tecnici  

Assoposa
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I Nostri Sistemi



Terrazzi (balconi)            

senza            

problemi



Il 50% delle cause edili 

in Italia sono dovute 

all’impermeabilizzazione.

Di questo il 54% è dovuto 

ad un’errata progettazione



Terrazzo Balcone

Progettazione



Quali sono 

questi problemi?



Problema



Problema



Problema



Problemi



Terrazzo Balcone

Piastrellatura

Progettazione



8la piastrellatura di un 

terrazzo secondo le norme

Quindi8

Progettazione



Le soluzioni sono 

impermeabilizzare e\o drenare 

la piastrellatura.

Sistemi

Schlüter®-DITRA

Schlüter®TROBA



Drenare / Impermeabilizzare  

Schlüter®-TROBA

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter®-DITRA 25



Drenare

Schlüter®-TROBA

Schlüter®-DITRA-DRAIN



Sistema

Schlüter®-TROBA



Altezze

8  e 12  mm

Resistenza agli agenti chimici

Resiste agli acidi, 

alle soluzioni caustiche e agli oli.

Resistente al calore

Punto di rammollimento + 120° C

Stabilità dimensionale 

da – 40 ° C a + 80° C.

Capacità di carico

30 t/mq  Schlüter®-TROBA-PLUS12

39 t/mq  Schlüter®-TROBA-PLUS8 -8G

La soluzione

Schlüter®-TROBA-PLUS





Altri sistemi Schlüter®-TROBA



Sistemi per Schlüter®-TROBA



Drenaggio Protezione del 

manto 

impermeabile e\o          

barriera al vapore

Schlüter®-TROBA

La soluzione



La  posa  dei sistemi Schlüter®-TROBA risultano  molto  semplici e non sono 

necessarie particolari attrezzature; sono infatti sufficienti un cutter, e, nel caso 

del Schlüter®-TROBA-STELZ malta o collante.

La Posa



Schlüter®-TROBA
Applicazione



Schlüter®-TROBA
Applicazione



Pista  Bosch

Schlüter®-TROBA
Alcune applicazioni



Schlüter®-TROBA
Alcune applicazioni



Schlüter®-TROBA
Applicazione



Schlüter®-TROBA-STELZ
Applicazione







Impermeabilizzare

Schlüter®-DITRA 25



Resistenza agli agenti chimici

Resiste agli acidi, alle soluzioni

caustiche e agli oli.

Impermeabile

Permeabilità al vapore

0,8 gr / m2 x d

Resistente al calore

Punto di rammollimento + 120° C

Stabilità dimensionale da – 40 ° C     

a + 80° C.

Idonea nel caso di riscaldamento      

a pavimento.

La soluzione

Schlüter®-DITRA 25



- Impermeabilizzazione 

- Separazione

- Sfogo del vapore

Funzioni

Schlüter®-DITRA 25



Impermeabilizzazione Separazione Sfogo del vapore 

Schlüter®-DITRA 25
Funzioni



Impermeabilizzazione

Schlüter®-DITRA 25



La  posa  della  guaina  risulta  molto  semplice e 

non sono necessarie particolari attrezzature;  è infatti  

sufficiente  un  cutter, spatole  dentate  idonee  e  un 

normale collante presente in commercio 

Schlüter®-DITRA 25
Applicazione



Stendere  l’adesivo  sul sottofondo  con spatola dentata e posare la guaina 

Schlüter®-DITRA 25

Applicazione

Schlüter®-DITRA 25



Premere  la guaina Schlüter®-DITRA 25 sull’adesivo con l’ausilio di un 

frattazzo.

Schlüter®-DITRA 25
Applicazione



Rasare con collante la guaina lungo la giunzione e sigillare la giunzione con 

la guaina Schlüter®-KERDI-KEBA.

Schlüter®-DITRA 25
Applicazione



Schlüter®-DITRA 25
Applicazione



Schlüter®-DITRA 25
Applicazione



Stendere collante lungo il perimetro ed applicare la guaina 

Schlüter®-KERDI-KEBA.

Schlüter®-DITRA 25
Applicazione



Posizionare il giunto Schlüter®-DILEX-EK e rasare la guaina con il 

collante.

Schlüter®-DITRA 25
Applicazione



Dopo aver rasato la guaina Schlüter®-DITRA 25,  fresco su fresco, 

posare il pavimento 

ed i giunti.

Schlüter®-DITRA 25
Applicazione



Stuccare e lavare.

Schlüter®-DITRA 25
Vantaggi



Separazione

Schlüter®-DITRA 25



Perché è necessario uno 

strato di separazione?

Perché le crepe del massetto   

arrivano in superficie.

Schlüter®-DITRA 25



Schlüter®-DITRA 25



Schlüter®-DITRA 25



0 1 2 3 4 5

Allungamento su 
due metri in mm.

Allungamento su 
cinque metri in 
mm. 

4,20

2,45

1,68

0,98

Piastrella

Massetto

0,70

1,75

Escursione 70 °C

Schlüter®-DITRA 25



Il vostro lavoro è 
realizzare questa 
superficie



Giunti a massetto da riportare sulla piastrella

Dovete tagliare le 
piastrelle sacrificando 
il disegno



Schlüter®-DITRA 25





Dovete tagliare le piastrelle 

sacrificando il disegno

I giunti?



Ecco l’esempio reale del giunto



Con Schlüter®-DITRA 25 CCC



CCCCCil giunto si nasconde.



Come?









AEROPORTO                 

BOLOGNA                                         

23            26 APRILE 2013

Non solo per estetica ma anche 

per risparmiare tempo e denaro

Schlüter®-DITRA 25 

in separazione



23  APRILE 2013



26  APRILE 2013



23  APRILE 2013



26  APRILE 2013



23  APRILE 2013



26  APRILE 2013
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